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I. Description
Le Polyvortex a été conçu pour fonctionner sur n’importe quelle installation aquatique, 
neuve ou existante.

Il est recommandé de l’installer sur des systèmes de "ltration de 3 à 30 m3/h et jusqu’à une 
pression maximale de 3,5 bar.

Grâce au Polyvortex on obtient :
•  Une réduction signi"cative du volume d’eau de vidange lors des lavages de "ltres ;
•  Une réduction de la fréquence de lavage du système de "
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• 
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I. Beschreibung
Der Polyvortex wurde für die Verwendung in jed26 (er) -30Tuen od26 (er) -3bestehenden Wasseranlage 
entwickelt.

Es wird empfohlen, ihn in Filtersystemen von 3 bis 30 m3/h und bis zu einem maximalen 
Druck von 3,5 bar zu installieren.

Mit dem Polyvortex erreichen Sie:
•  Ein deutlich reduziertes Ablaufwasservolumen beim Auswaschen von Filtern;
•  
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IV. Safety: warnings
•  
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I. Description
The Polyvortex is designed to operate in any new or existing aquatic installation.

It is recommended to install it on "ltration systems of 3 to 30 m3/h and up to a maximum 
pressure of 3.5 bar.

Polyvortex provides:
• A signi"
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